MACOMASS

MM

Compounds Masterbatches MACOMASS
Datenblatt
Artikel: MM-PVC E 1585
Beschreibung: Weich-PVC Compound
Verarbeitung: Extrusion
Farbe: 70002 glasklar
Artikel-Nr.: 110497468 Stand: 18/12/2017
Generelle Eigenschaften Prifmethode Einheit Wert
Harte (3s) ISO 868 Shore A 88+3
Dichte ISO 1183 g/lcm3 1,24 £ 0,02
Mechanische Eigenschaften
Zugfestigkeit (200 mm/min) ISO 527/2 N/mm?2 217
ReiRdehnung (200 mm/min) ISO 527/2 % > 250
Verarbeitungsparameter
Zylindertemperatur °C 140 - 180
Massetemperatur °C 175-180
Werkzeugtemperatur °C 175 -180

Bei diesen Angaben handelt es sich um Richtwerte. Die tatsachlichen Parameter sind stark abhangig von den verwende-

ten Maschinen, daher kann eine Optimierung wahrend der Verarbeitung notwendig sein.

Bemerkung

Weichmacher: DEHP-frei

Sonstiges: Cd- und Pb-frei

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift beruht auf Erfahrung und erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch als unverbindlicher Hinweis. AuBerhalb unseres Einflusses
liegende Arbeitsbedingungen und unterschiedliche Einsatzbedingungen schlieRen einen Anspruch aus unseren Angaben aus. Wir empfehlen zu priifen, ob sich das Produkt fir den vorge-
sehenen Einsatzzweck eignet. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen auf3erhalb unserer Kontrolimdglichkeiten und liegen daher ausschlieBlich in Ihrem Verant-
wortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese fiir alle Schaden auf den Wert der von uns gelieferten und von lhnen eingesetzten Ware begrenzt. Unsere
Gewahrleistung bezieht sich auf die gleichbleibende Qualitat unserer Produkte entsprechend unserer Spezifikation und nach MaR gabe unserer allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbe-

dingungen.
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